
In der Tabelle finden Sie 
neben Messwerten aus 
unserem Testlabor auch 
Ausstattungsmerkmale 
sowie Einstufungen zu 
Klang und Preis/Leistung.

Hersteller Astell & Kern Cayin Fiio HiBy iBasso Shanling

Produkt Kann Max N8ii M17 R5 Gen2 DX240 M6 Pro

 

Preis (circa) 1499 Euro 3680 Euro 1799 Euro 550 Euro 999 Euro 799 Euro

Vertrieb headphone.shop Cayin Deutschland NT Global Distribution audioNEXT, Essen NT Global Distribution NT Global Distribution

Telefon 06221 / 889211 06174 / 9554412 0421 / 70 50 86 19 0201 / 50 73 95 0 0421 / 70 50 86 19 0421 / 70 50 86 19

Internet www.headphone.shop www.cayin.de www.fiio-shop.de www.audionext.de www.ibasso.com https://en.shanling.com

Maße (B×H×T):  11,7 x 2,4 x 6,8 cm 14,7 x 2,5 x 7,8 cm 15,6 x 2,8 x 8,9 cm 12,3 x 1,6 x 7,1 cm 12,6 x 1,9 x 7,1 cm 13,4 x 1,7 x 7,2 cm 

Gewicht 305 g 442 g 610 g 220 g 240 g 244 g

MESSWERTE

Rauschabstand (A-bew.) 114 dB 96 dB; 95 dB (Tube) 118 dB 116 dB 120 dB 120 dB

Ausgangswiderstand 1,2 Ω 1 Ω; 0,3 Ω (Tube) 1,9 Ω 1 Ω 6,4 Ω 0,9 Ω

Ausgangsspannung 32 / 300 Ω
Pegelabstufung (mittl. Bereich)

1,4 / 8 V   
0,5 dB

3,9 / 4 V; 4,8 / 5 V (Tube)  
0,5 dB

5,5 / 6,1 V   
0,5 dB

1,9 / 2,2 V
0,5 dB

2,5 / 2,9 V   
0,5 dB

2,6 / 2,8 V   
0,5 dB

FUNKTIONEN

Konnektivität, Anschlüsse Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5  und  4,4 mm,  
1xUSB-C, USB-DAC

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 4,4 mm, I²S, 
USB-C, USB-DAC 

KH: asym. 3,5 + 6,3 mm, 
symm. 2,5  und 4,4 mm,  
2xUSB-C, USB-DAC 

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5  und 4,4 mm,  
USB-C 2.0, USB-DAC 

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5 mm, SPDIF  
coax.; USB-C, USB-DAC 

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5  und 4,4 mm,  
USB-C, USB-DAC 

Netzwerk DLNA, Roon, Tidal, 
Spotify

DLNA, Roon, HiBy Link, 
Musik-Services per App

DLNA, Roon, Airplay
Musik-Services per App

DLNA, Roon, 
Musik-Services per App

DLNA, Roon, 
Musik-Services per App

DLNA, Roon, Musik-
Services per App

Bluetooth senden / empfangen
Bluetooth Codecs 

ja / ja ; BT 5.0, 
aptX, aptX HD, LDAC 
AAC

ja / ja ; BT 5.0, 
LDAC, AAC, SBC, UAT, 

ja / ja ; BT. 5.0, 
aptX, aptXD, aptX LL, 
aptX ad, LDAC AAC,SBC

ja / ja ; BT 4.2 
aptX, aptX HD, LDAC 
AAC, SBC, UAT

ja / nur für AAC + SBC;  
BT 5.0; aptX, aptX HD,  
LDAC, AAC, SBC

ja / nicht f. alle Codecs 
BT 4.2, aptX, aptX HD, 
LDAC. LHDC, SBC

Speicher intern / extern 64 GB / 1 TB microSD 128 GB / 1 TB microSD 64 GB / 2 TB microSD 16 GB / 2 TB microSD 64 GB / 2 TB microSD 64 GB / 2 TB microSD

Akkulaufzeit (Herstellerang.) bis 13 Std. bis 10,5 Std. bis 10 h; schnell laden bis 35 h; schnell laden bis 11 h; schnell laden bis 16 h; schnell laden

Features AK File Drop,  
param. EQ

Röhrenverstärker, 
Lederetui

THX-Verstärker; 
10 Band EQ

Class-A-Verstärker;   
10-Band-EQ, MSEB 

param. + 10 Band EQ 
und 7fach digitale Filter

10 Band EQ  
und 3fach digitale Filter

Betriebssystem Android 7.1 (offen) Android 9 + Cayin-App Android 10 + Fiio-App Android 8.1 + HiBy-OS Android 9 + Mango OS Andr. 7.1+Shanling-App 

Display
Gehäusefarben

4,1-Zoll Touchscreen  
schwarz

5-Zoll Touchscreen  
schwarz

6-Zoll Touchscreen;  
schwarz, Dock, Hülle

4,7-Zoll Touchscreen;  
schwarz, Schutzhülle

5-Zoll Touchscreen;  
schwarz

4,7-Zoll Touchscreen;  
Farben: schwarz, grau

Formate (Auswahl) verlustfrei: WAV, FLAC,  
ALAC, AIFF, DSD, 
verlustbehaftet: WMA, 
MP3, OGG, AAC, MQA

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD;  
verlustbehaftet:  
MP3, WMA

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD, M4A,  
verlustbehaftet: MP3, 
WMA, MQA 8X

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD, M4A,  
verlustbehaftet: MP3, 
WMA, MQA 16X

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD,  
mit Verlust: MP3, WMA, 
Ogg, MQA 16X

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD, ISO,  
verlustbehaftet: MP3, 
Ogg, WMA, MQA 16X

Auflösung 32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 256fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 256fach

BEWERTUNG

Messwerte 9 8 9 9 9 9

Praxis 9 9 9 7 8 8

Wertigkeit 9 10 9 7 8 8

Testurteil
KLANG (DSD, 96/24, 44,1/16) 65/65/63 Punkte 66/66/63 Punkte 65/65/63 Punkte 63/62/60 Punkte 63/63/60 Punkte 63/62/60 Punkte

GESAMTURTEIL 92 Punkte 93 Punkte 92 Punkte 86 Punkte 88 Punkte 88 Punkte

PREIS/LEISTUNG überragend sehr gut gut überragend befriedigend gut
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Frequenzgänge
Linealglatte Fre- 
quenzverläufe 
bei allen drei Ab- 
tastfrequenzen 
bieten beste   Vo - 
raussetzungen 
für einen ausge-
wogenen Klang. 
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Klirrspektrum
Extrem geringe 
Störkomponen-
ten sorgen für 
ein exzellentes 
Rausch- und 
Klirrverhalten.

Astell & Kern Kann Max
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Frequenzgänge
Gleichermaßen 
für den Verstär- 
kerzweig mit 
Röhren und Tran-
sistoren kommt 
es zum Rolloff ab 
etwa 40 kHz.
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Klirrspektrum
Das Spektrum für 
den Zweig mit 
Röhren zeigt die 
dafür typischen 
Harmonischen, 
und zwar deutlich 
ausgeprägt.

Cayin N8ii
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Frequenzgänge
Fast ideale Fre-
quenzgänge bei 
allen drei Ab- 
tastfrequenzen 
bieten sehr gute 
Voraussetzungen 
für einen ausge-
wogenen Klang.
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Klirrspektrum
Sehr gutes 
Klirrverhalten mit 
Komponenten 
außerhalb des 
wahrnehmbaren 
Bereichs.

Fiio M17
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Frequenzgänge
Linealglatte Fre- 
quenzverläufe 
bei allen drei Ab- 
tastfrequenzen 
bieten beste Vo- 
raussetzungen 
für einen ausge-
wogenen Klang.
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Klirrspektrum
Extrem geringe 
Störkomponen-
ten sorgen für 
ein exzellentes 
Rausch- und 
Klirrverhalten.

HiBy R5 Gen2
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Frequenzgänge
Linealglatte Fre- 
quenzverläufe 
bei allen drei Ab- 
tastfrequenzen 
bieten beste Vo- 
raussetzungen 
für einen ausge-
wogenen Klang. 

T es tLab 06/13/22 11:49:04iB as s o_DX240_k

iB as s o_DX240_k.at27

-150

-30

-130

-110

-90

-70

-50

d
B

20 20k50 100 200 500 1k 2k 5k 10k

Hz

Klirrspektrum
Gutes Klirrver-
halten mit Kompo-
nenten außerhalb 
des wahrnehm-
baren Bereichs.

iBasso DX240
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Frequenzgänge
Fast ideale Fre-
quenzgänge bei 
allen drei Ab- 
tastfrequenzen 
bieten sehr gute 
Voraussetzungen 
für einen ausge-
wogenen Klang.
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Klirrspektrum
Gutes Klirrver-
halten mit Kompo-
nenten außerhalb 
des wahrnehm-
baren Bereichs.

Shanling M6 Pro
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Test & Technik HiRes-Player: Fazit und Details



Hersteller Astell & Kern Cayin Fiio HiBy iBasso Shanling

Produkt Kann Max N8ii M17 R5 Gen2 DX240 M6 Pro

 

Preis (circa) 1499 Euro 3680 Euro 1799 Euro 550 Euro 999 Euro 799 Euro

Vertrieb headphone.shop Cayin Deutschland NT Global Distribution audioNEXT, Essen NT Global Distribution NT Global Distribution

Telefon 06221 / 889211 06174 / 9554412 0421 / 70 50 86 19 0201 / 50 73 95 0 0421 / 70 50 86 19 0421 / 70 50 86 19

Internet www.headphone.shop www.cayin.de www.fiio-shop.de www.audionext.de www.ibasso.com https://en.shanling.com

Maße (B×H×T):  11,7 x 2,4 x 6,8 cm 14,7 x 2,5 x 7,8 cm 15,6 x 2,8 x 8,9 cm 12,3 x 1,6 x 7,1 cm 12,6 x 1,9 x 7,1 cm 13,4 x 1,7 x 7,2 cm 

Gewicht 305 g 442 g 610 g 220 g 240 g 244 g

MESSWERTE

Rauschabstand (A-bew.) 114 dB 96 dB; 95 dB (Tube) 118 dB 116 dB 120 dB 120 dB

Ausgangswiderstand 1,2 Ω 1 Ω; 0,3 Ω (Tube) 1,9 Ω 1 Ω 6,4 Ω 0,9 Ω

Ausgangsspannung 32 / 300 Ω
Pegelabstufung (mittl. Bereich)

1,4 / 8 V   
0,5 dB

3,9 / 4 V; 4,8 / 5 V (Tube)  
0,5 dB

5,5 / 6,1 V   
0,5 dB

1,9 / 2,2 V
0,5 dB

2,5 / 2,9 V   
0,5 dB

2,6 / 2,8 V   
0,5 dB

FUNKTIONEN

Konnektivität, Anschlüsse Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5  und  4,4 mm,  
1xUSB-C, USB-DAC

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 4,4 mm, I²S, 
USB-C, USB-DAC 

KH: asym. 3,5 + 6,3 mm, 
symm. 2,5  und 4,4 mm,  
2xUSB-C, USB-DAC 

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5  und 4,4 mm,  
USB-C 2.0, USB-DAC 

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5 mm, SPDIF  
coax.; USB-C, USB-DAC 

Kopfh.: asym. 3,5 mm, 
symm. 2,5  und 4,4 mm,  
USB-C, USB-DAC 

Netzwerk DLNA, Roon, Tidal, 
Spotify

DLNA, Roon, HiBy Link, 
Musik-Services per App

DLNA, Roon, Airplay
Musik-Services per App

DLNA, Roon, 
Musik-Services per App

DLNA, Roon, 
Musik-Services per App

DLNA, Roon, Musik-
Services per App

Bluetooth senden / empfangen
Bluetooth Codecs 

ja / ja ; BT 5.0, 
aptX, aptX HD, LDAC 
AAC

ja / ja ; BT 5.0, 
LDAC, AAC, SBC, UAT, 

ja / ja ; BT. 5.0, 
aptX, aptXD, aptX LL, 
aptX ad, LDAC AAC,SBC

ja / ja ; BT 4.2 
aptX, aptX HD, LDAC 
AAC, SBC, UAT

ja / nur für AAC + SBC;  
BT 5.0; aptX, aptX HD,  
LDAC, AAC, SBC

ja / nicht f. alle Codecs 
BT 4.2, aptX, aptX HD, 
LDAC. LHDC, SBC

Speicher intern / extern 64 GB / 1 TB microSD 128 GB / 1 TB microSD 64 GB / 2 TB microSD 16 GB / 2 TB microSD 64 GB / 2 TB microSD 64 GB / 2 TB microSD

Akkulaufzeit (Herstellerang.) bis 13 Std. bis 10,5 Std. bis 10 h; schnell laden bis 35 h; schnell laden bis 11 h; schnell laden bis 16 h; schnell laden

Features AK File Drop,  
param. EQ

Röhrenverstärker, 
Lederetui

THX-Verstärker; 
10 Band EQ

Class-A-Verstärker;   
10-Band-EQ, MSEB 

param. + 10 Band EQ 
und 7fach digitale Filter

10 Band EQ  
und 3fach digitale Filter

Betriebssystem Android 7.1 (offen) Android 9 + Cayin-App Android 10 + Fiio-App Android 8.1 + HiBy-OS Android 9 + Mango OS Andr. 7.1+Shanling-App 

Display
Gehäusefarben

4,1-Zoll Touchscreen  
schwarz

5-Zoll Touchscreen  
schwarz

6-Zoll Touchscreen;  
schwarz, Dock, Hülle

4,7-Zoll Touchscreen;  
schwarz, Schutzhülle

5-Zoll Touchscreen;  
schwarz

4,7-Zoll Touchscreen;  
Farben: schwarz, grau

Formate (Auswahl) verlustfrei: WAV, FLAC,  
ALAC, AIFF, DSD, 
verlustbehaftet: WMA, 
MP3, OGG, AAC, MQA

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD;  
verlustbehaftet:  
MP3, WMA

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD, M4A,  
verlustbehaftet: MP3, 
WMA, MQA 8X

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD, M4A,  
verlustbehaftet: MP3, 
WMA, MQA 16X

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD,  
mit Verlust: MP3, WMA, 
Ogg, MQA 16X

verlustfrei: FLAC, WAV, 
AIFF, ALAC, DSD, ISO,  
verlustbehaftet: MP3, 
Ogg, WMA, MQA 16X

Auflösung 32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 256fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 512fach

32 Bit / 768 kHz
DSD 256fach

BEWERTUNG

Messwerte 9 8 9 9 9 9

Praxis 9 9 9 7 8 8

Wertigkeit 9 10 9 7 8 8

Testurteil
KLANG (DSD, 96/24, 44,1/16) 65/65/63 Punkte 66/66/63 Punkte 65/65/63 Punkte 63/62/60 Punkte 63/63/60 Punkte 63/62/60 Punkte

GESAMTURTEIL 92 Punkte 93 Punkte 92 Punkte 86 Punkte 88 Punkte 88 Punkte

PREIS/LEISTUNG überragend sehr gut gut überragend befriedigend gut

Technische Daten       Messwerte& 
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