


Vielen Dank, dass Sie sich für das Messmikrofon Eversolo EM-01 
entschieden haben! Dieses Mikrofon mit Kugelcharakteristik wurde 
speziell für die Verwendung mit Eversolo-Streamern zur akustischen 
Kalibrierung in Hörumgebungen entwickelt. Es unterstützt zudem 
verschiedene Messprogramme wie REW, DIRAC usw. und eignet sich 
somit für Lautsprechermessungen und die Beurteilung der akustischen 
Umgebung vor Ort. Jedes EM-01-Mikrofon enthält eine einzigartige 
Kalibrierungsdatei, um sicherzustellen, dass Sie hochpräzise Messdaten 
erhalten. Das EM-01 verfügt über eine Plug-and-Play-
Typ-C-Schnittstelle, unterstützt das UAC 1.0-Übertragungsprotokoll und 
ist mit den Betriebssystemen Windows, Android, iOS und Mac 
kompatibel.

Technische Daten

Typ 6-mm-Elektret-Kondensator

Gehäusematerial Aluminiumlegierung

Gesamtlänge 155 mm

Richtcharakteristik Kugelförmig

Frequenz
Frequenzbereich

20–20.000 Hz *1 dB (mit angewendeter Kalibrierungsdatei)

Empfindlichk
eit bei 1 
kHz

— 13* 2,0 dBFW

Rauschpegel 
bei +30 dB IGPA –84 dBFS (A-bewertet)

Maximaler 
Schalldruckpegel 196 
THD bei 1 kHz

130 dB SPL

Abtastrate 24-Bit-ADC bei 48 kHz

Stromversorgung *IV Nur USB-Stromversorgung

Gewicht 47 g

Typ-C-Schnittstelle UAC 1.0-kompatibel mit Windows-, Mac-, iOS- und 
Android-Systemen

Zubehör

Tischstativ*1, Mikrofonhalterung*1, 3 Meter langes Typ-
C-zu-USB-A-Datenkabel*1,
1 Meter langes Typ-C-zu-Typ-C-OTG-Datenkabel*1, Windschutz*1, 
Bedienungsanleitung*1

* Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um die Kalibrierungsdatei zu 
erhalten.



Vielen Dank, dass Sie sich für das EVe „SOlO“ EM-01 Messgerät von 
Yige entschieden haben! Dieses Modell verfügt über ein 
omnidirektionales Mikrofon und kann mit dem EVe „SOlO“ 
verwendet werden, um die Kalibrierung in verschiedenen 
Umgebungen durchzuführen. Es unterstützt zudem eine Vielzahl von 
Messsoftware,wie REW und D|RAC, und dient der Messung von 
Messgeräten sowie der Messung unter verschiedenen 
Umgebungsbedingungen vor Ort. Wir stellen Ihnen eine einzigartige 
Kalibrierungsdatei für den „YiKeWang“ zur Verfügung, damit Sie 
Messdaten noch genauer erfassen können…Das EM-01 verfügt über 
einen Plug-and-Play-Typ-C-Anschluss, unterstützt UAC 1.0-
Übertragung und ist kompatibel mit den Betriebssystemen Windows, 
Android, iOS und macOS.

Technische Daten

Modell 6-Zoll-Piezoresistiver Sensor

Gehäuse Aluminiumlegierung

ESE 155 mm

Richtcharakteristik Omnidirektional

Frequenzbereich 20–20.000 Hz ildB (mit Kalibrierungsdatei)

Empfindlichkeit bei 1 

kHz

713 μA bei 2,0 dBFS

@+ PA > 84 dBFS @ A-Wt

10 dB SPL l30 dB SPL

Abtastrate 24-Bit-ADC bei 48 kHz

Stromversorgung Stromversorgung über USB

Gewicht 47 g
Typ-C-Anschluss Kompatibel mit Windows, Mac, iOS, Android

Zubehör
Tischstativ *1, Netzkabel *1, Bedienungsanleitung *1, USB-C-zu-USB-A-
Kabel *1
1>K-Typ-C-Kabel, Typ-C-OTG-Kabel
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WeChat-Abonnement

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eversoIo.com. @c
PTfi\eiñIaJ:www.eversoIo.com

http://www.eversoio.com/
http://www.eversoio.com/

